الحصول عليه من 
--0000 0 
يت اسه ناي 353اا_أطوض فر اصدلت اوها سدحتيه 
ا 
كك 72-7 حجكتتح 


0 البوتاسيوم الصيدليات البيطرية والعادية _ مطهر جروح على شكل مسحوق خحمري قريب إلى البني أو 


البنفسجي 
رات تي سرت سير سس 00000 
| 7 أنشارة خضب 0202١١١١١١‏ من المتاجر تحت المناشر أو الفرة الناعمة 
| 8 أسيعون تكيز 9060 0022 زيل طلاء الأطافر من الصيدليات أو أماكن أدوات التجميل 
9 أ امجن 9630 2 إلصبديات, ستهر تجن راصيعالشر 
عد الى 52 990 ات سير دون لصوي امت 


ميزان 0 : 0 صناعة عد أطباء الأسنئان 


وعاء بي مخبري ضد الرارة و وهو الأفضل ويبخر حت الربع أو حتى يتغير اللون. البخار 
يكون بذلك مركز. 
ٍ : تشترى من محلات الدهانات كما هي أو داخل علب البويا الفضية تقوم بسكب الزيت 
الموجود داخل العلبة ويبقى راسب فضي فيجفف ويطحن أو من ورشات الألمنيوم ( برادة 
الألمنيوم )ويأتي على ثلاث أشكال علبة البويا على شكل عجيني 
1ت19كككك الت 
| 18 أنترات البوتاسيوم؛ملح شيلي 2-2 ملح شيلي يستخدم في الأصباغ وصناعة البارود 
| 19 أكلورات صوديوم 2020202000 انستخدم في طباعة اللون الأسود على القماش كما تستعمل كمانع اختزال في الصباغ 
»عشوي 2 إتيسسخدوي صحةاصاود ويج ف ميرت سي تي 
|27 أهكسامين 0١0١0١0000‏ إيستخدم في المختبرات الطبية لصناعة الأدوية التي تستخدم لعلاج مرضى التبول 
28 نات من البقاليات أو الصيدليات تستخدم كعلاج للمفخة أو كربونة طعام. 
9 أميثانول ملاحظة للتأكد هل هو ميثانول أو أمن مشتقات الكحول يوجد بكثرة في مصانع الخمور بعد عملية التقطير 


بستخدم كمادة مذيبة في شركات دهان الطرق أو مانع مجمد ماء الريديتير يوضع في الشتاء 


من أجل عمد تجميد مياه رديتير السيارة _ يباع في محطات البنزين . لتركيزه:- يوضع فوق 
النار يترك حتى يغلي ويتصاعد منه دخان كثيف يكون جاهز للعمل وإذا اشتعل نقوم 
بإغلاق فوهة الفتحة بغطاء لمنع الأكسجين. 


ملاحظة : علماً أن جميع المتفجرات بمكن أن تقبل مسحوق الألمنيوم ( غبار الألمنيوم ) كخليط إضافي لمكوناتها الأساسية بغية الزيادة في 
درجة الحرارة الناجممة عن الانفجار .لذلك نوصي بضرورة توفير هذه المادة لأهميتها للمتفجرات الشعبية والكلاسيكية . 


بعض المعلومات عن ب بعض المواد وطريقة استخراجها : 

الهيدروجين بعروت انه أساس القنبلة 0 » وبمثل في 0 نسبة عالية جدا » ويوجد على الارض بصورة مركبات مثل الماء والسكر 
والدشا والسيلولوز ... الخ 
يصنع عن طريق استخراجه من احد مركباته : وهو يحضر تجاريا من الماء بواسطة طريقة ( بوش ) , حيث بمرر بخار الماء على قطع من الحديد 
امحمرة المتوهجة؛ فيتحد الحديد مع الاوكسجين ( من بخار الماء )ويتحرر الهيدروجين الذي ينطلق كغاز .وكذلك يستخرج بتأثير حامض 
الميدروكلوريك المخفف على الخارصين . 
ويحضر في المعمل بصورة عادية بتائبر حامض على فلز . 
وقد ينطلق اليدروجين بعنف من الماء نتيجة لتاثير قطعة من فلز قلوي كالصوديوم ( والكالسيوم أقل عنفا ) أو يتولد بلطف اثناء التحليل 
الكهربائ 
0 - غاز شديد التطاير » لذلك عن استخراجه يجب عدم ترك أي مجال يستطيع التطاير منه ويتطاير للأعلى . 

- اذا اشعلت شرارة بحانبه في - جو الغرفة فأنه يحدث انفجار شديد نتيجة لاتحادهما. 

اذا تعرض مزيج من الهميدروجين والاكسجين لعائير شرارة فانه يحدث انفجار شديد نتيجة لاتحادهما معا بعنف » أما تحت 

ظروف قوس اللحام فالهيدروجين يحترق في جو من الاكسجين مكونا لهب الاكسي - هيدروجين شديد الحرارة . 
- يتحد الميدروجين مع عنصر النيتروجين بطريقة ( هابر ) لينتج النشادر ( الامونيا ) , وهي المادة التي تعتبر مصدرا لكثير 
من الاسمدة والمتفجرات . 
النيتروجين يوجد بنسبة قليلة في الهواء بواسطة العواصف الرعدية والبرقية , حيث يتحد مع الاكسجين مكونا اكاسيد النيتروجين , وايضا 
يوجد في الترسبات المعدنية للنيتراتات في المعمورة مثل ( نيترات البوتاسيوم ) ويعرف بالملح الصخري . 
خعضيره :- 
تجاريا :- 1) من الحواء الجوي بإمراره على فحم الكوك الساخن فيتحد الفحم مع الاكسجين مكونا ثاني اكسيد الكربون تاركا النيتروجين 
بدون تغيير . ( الكوك ينتج عند تسخين الخشب في غياب المواء وهو فحم يستخدمه الفنانون , وتسخين العظام بنفس الكيفية ينتج الفحم 
الحيواني ويستخدم لامتصاص الغازات والشوائب ) . 
2) طريقة اخرى مشابمة , إمرار الحواء الجوي خلال انبوبة تحتوي على برادة الحديد المسخنة إلى درجة الاحمرار لازالة الاكسجين ( بالاتحاد ) 
ويترك النيتروجين . 
استخداماته : - 
1) يتحد مع اليدروجين ( طريقة هابر ) لتكوين النشادر . 
2) عملية ( بركلاند - ايدي ) , حيث بمرر النيتروجين خلال شرارة أو وميض كهربائي ضخم ليكون اكسيد النيتريك ( الذي يستعمل 
في تحضير حمض النيتريك ) . 
النشادر ( الأمونيا.) خصائصه : - شديد الذوباكن في الماء ( حيث يذوب 800 حجم منه في حجم واحد من الماء وينتج محلول هيدروكسيد 
الامونيوم 1 
النشادر الى سائل اذا برد الى درجة ( -33 مئوية ) , ثم يستخدم السائل منه في المبردات ( الثلاجات ) إذن نستطيع الحصول 
عليه من مبردات الثالاجات كسائل في الانابيب أو عند مصلحي الغلاجات . 
- عند الاكسدة المحفزة (باستخدام عامل مساعد ) للنشادر ينتج اكسيد النيتريك , أو في عملية ( بركلاند- ايدي ) الملكورة اعلاه بند 2 / 
النيتروجين . 
ينتج كما ذكرنا سابقا باتحاد ال ميدروجين مع النيتروجين » وهو تفاعل جزئي وانعكاسي في الوقت نفسه .وي مشكلة . 
هناك طريقة اخرى بتأثير أي قلوي ساخن على أملاح الامونيوم مثل الجير الحي( اكسيد الكالسيوم ) كقلوي لأنه صلب لسهولته . 
حمض النيتريك 
خصائصه :- 

- عامل مؤكسد قوي يؤكسد الفلزات مكونا اكاسيدها والماء بدلا من الميدروجين , ويؤكسد اللافلزات مثل الكربون والكبريت منتجا 
اكسيدها , ويتسبب في اشتعال نشارة الخشب الناعمة , ويكون مع كثير من الكيماويات العضوية مواد متفجرة . 
التحضير :- 
- يمرج اكسيد النيتريك مع الحواء ويذاب المزيج في الماء لانتاج حامض النيتريك . 
- يحضر مخبريا او صناعيا بتأثير حامض الكبريتيك المركز الساخن على نيترات الصوديوم 
بروميد الفضة : - شديد الحساسية للضوء ؛ فيستعمل في عمل المستحلبات للأفلام وورق الطباعة . 


بروميد د البوتاسيوم : - - يستخدم في الطب كمطهر . 
كحول الميثانول : يتم الخصول عليه بتقطير الخشب .وكان يسمى ( كحول الخشب ).وهو سام جدا . 

.ملاحظة مهمة ::: لاحظت في الجدول الموجود في القائمة عندكم المذكور الآن أعلاه انكم ذكرتم في منتدى منتدى اسلحة القسام انه يتم 
الحصول على الميغانول من مصانع الخمور بعد عملية التقطير وأظن أن الذي يتم الحصول عليه بمذه الطريقة هو الايثانول وليس الميثانول .أما 
الميثانول ويسمى ( كحول الخشب (يتم الحصول عليه بتقطير الخشب, وهو سام جدا يتسبب القليل منه التهور ثم الوفاة . 
الفيبول مي قدبما ( حامض الكربوليك_) يستخلص من قطران الفحم , وهو يستخدم كمعقم وكمادة أولية ( بادئة ) لعمل الكثير من 
العقائر والامباع: تكن :جع ينول اك حابضيا ٠.‏ مل لاي يزو الفينول ( يسمي “مس البخريك ) ووز حامض افونيا وديا 
الانفجار . 
الفورمالدهيد 

- هو غاز ينتج من إزالة ذرتين هيدروجين من كحول الميثانول بواسطة عامل مؤكسد مثل ثاني كرومات البوتاسيوم . 
- محلوله في الماء يسمى الفورمالين ويستعمل لحفظ عينات الكائنات الحية . 
- يستخدم مع الفينول لعمل البللاستيك من النوع المعروف بالباكاليت ) باكيلايت ). 
-يحدث بين الفورمالدهيد والنشادر ( الامونيا ) تفاعل ادغام ( تكائف ) غير عادي ينتج عنه مركب يعرف ( بسداسي المثيلين - 
الامين) أو المكسامين ويستخدم في الطب تحت اسم ( اليوروتروبين )كمعقم ( مطهر ) للمثانة » ويكون مع حامض النيتريك 000 00 

( المكسوجين ) أو ( 20 ) أو ( سيكولونيت ) وهو شديد الانفجار تستخدم في الرؤوس الحربية التدميرية للطوربيدات . 

الاثير عند تسخين الايثانول مع حامض الكبريتيك المركز فإن الاخير ينزع جزئ من الماء من كل جزنين من الايثانول ويتكون الاثير ( ثنائي 
- ايغيل - اليثير ) ويستخدم ( مذيبا » مخدرا , ووقودا ) . 
نيترات_البوتاسيوم_( سالبيتر.) : - عامل مؤكسد وهو احد مكونات البارود . 
كلورات البوتاسيوم :- تستعمل في الوقود الجاف للصواريخ والمتفجرات , وهي عامل مؤكسد تجعل منها مادة مفيدة في إبادة الطفيليات 
ومعاجة قرحات الفم . 
متفجرات البيترو :- يمكن تحضيرها بعملية نترئة بواسطة مزيج من حامضي النيتريك والكبريتيك المركزين . 
مغل : - ثلاثي نيترو التولول ( 1:3/.7) , أو - ثلاثي نيترو الفينول ( مض البكريك ) , أو - النيتروسيليلوز ( قطن البارود ) 

أو - النيترو جلسرين , او ثلاثي نيترو الجلايكول . 
الجلسيرين :- سائل غير سام حلو المذاق . 

ينتج من عملية التصبن » فانه عند ما تتفاعل الزيوت مع هيروكسيد الصوديوم مكونة املاحا كاستيارات الصوديوم ويتحرر الجلسرين » 
وافضل انواع الزيوت هي زيوت الزيتون أو النخيل لاحتوائها على كثير من استيارات الجلسرين . 
الايثيلين جلايكول :- سائل زبتي ذو مذاق حلو ولكنه سام »؛ يستخدم مع الماء مادة مانعة للتجمد في مبردات محركات السيارات . 


